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Oznaczanie Penetracji Ig

1. Literatura:
PN-EN 1426:2015 „Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą.”,
PN-EN 12591:2010 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe.  Wymagania dla asfaltów 
drogowych.”,
M. Kalabi ska,  J.  Pi at, P. Radziszewski, „Technologia materia ów i nawierzchni 
drogowych.”, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 2008.

2. Badany materia :
asfalt drogowy 50/70.

3. Przygotowanie próbek do bada :
pojemnik z asfaltem podgrza do temp. o 80-90 ºC wy szej od przewidywanej temp. 
mi knienia wg metody PiK,
ujednorodni asfalt poprzez mieszanie np. szklan pa eczk ,
wype ni rozgrzanym asfaltem czyste naczynko penetracyjne do takiego poziomu, aby 
wysoko warstwy próbki by a co najmniej o 10 mm wi ksza ni g  boko , do której
przewiduje się zagłębienie igły i wynosiła minimum 35 mm,
pozostawi próbk do wystygni cia w temp. otoczenia na co najmniej 60 min.

4. Przyrz dy pomiarowe (aparatura):
penetrometr wraz z ig  penetracyjn ,
naczynko penetracyjne,

nia wodna z wod destylowan (pozwalaj ca na utrzymanie temp. badanej próbki z 
dok adno ci do ±0,1 ºC),
termometr o dok adno ci ±0,1 ºC,
benzyna ekstrakcyjna i ręcznik papierowy do czyszczenia igły.

5. Przebieg pomiaru:
termostatowa  próbk  przed badaniem w ni wodnej przez co najmniej 60 min,
wybra  miejsce w próbce, w którym ma by  dokonany pomiar i dok adnie ustawi
naczynko pod sworzniem z zamocowan  ig  ( czna masa sworznia i ig y 100 g),
opu ci  ig  na powierzchni  próbki (moment, w którym koniec ig y ci le pokrywa si
z ko cem cienia ig y na powierzchni próbki),
zwolni  blokad  sworznia na czas 5 s,
dokona  odczytu,
zapisa  wynik (z dok adno ci  do 0,1),
wymontowa  ig  i przeczy ci  j  benzyn  ekstrakcyjn .



6. Wyniki pomiarów:
a) pomiar w temp. 25 ºC (podczas badania temp. 25,1 ºC)

1. 47,3 * 10-1 mm
2. 49,1 * 10-1 mm
3. 50,2 * 10-1 mm
4. 48,7 * 10-1 mm
5. 52,5 * 10-1 mm
6. 49,6 * 10-1 mm
7. 51,4 * 10-1 mm

zgodnie z norm  PN-EN 1426 do dalszych oblicze  przyj to warto ci:

1. 49,1 * 10-1 mm
2. 50,2 * 10-1 mm
3. 48,7 * 10-1 mm
4. 49,6 * 10-1 mm

rednia warto : 49,4 * 10-1 mm

Warto  penetracji w temp. 25 ºC wynosi 49 * 10-1 mm

(zgodnie z norm  maksymalna ró nica pomi dzy wynikiem najwy szym i najni szym nie
powinna wynosi  wi cej ni  4 dla warto ci z zakresu 50-149 * 10-1 mm oraz 2 dla warto ci z
zakresu 0-49 * 10-1 mm; na naszych wiczeniach laboratoryjnych przyjmujemy 2 dla warto ci
z zakresu 0-99 * 10-1  mm; podczas pomiaru nale y równie  uzyska  minimum trzy wa ne
wyniki)*

b) pomiar w temp. 10 ºC ( rednia temp. podczas badania 9,1 ºC; temp. pocz tkowa 8,3 ºC;
temp. ko cowa 9,9 ºC)

1. 7,1 * 10-1 mm
2. 8,1 * 10-1 mm
3. 11,2 * 10-1 mm
4. 9,5 * 10-1 mm
5. 8,7 * 10-1 mm
6. 9,2 * 10-1 mm
7. 12,3 * 10-1 mm

zgodnie z norm  PN-EN 1426 do dalszych oblicze  przyj to warto ci:

1. 8,1 * 10-1 mm
2. 9,5 * 10-1 mm
3. 8,7 * 10-1 mm
4. 9,2 * 10-1 mm

rednia warto : 8,9 * 10-1 mm

Warto  penetracji w temp. 10 ºC wynosi 9 * 10-1 mm



c) obliczanie warto ci indeksu penetracji PI

(Indeks Penetracji PI (ang. Penetration Index) jest miar  wra liwo ci termicznej asfaltów tj.
zmian lepko ci/konsystencji wraz ze zmian  temperatury; brak jednostki - warto
niemianowana)*
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7. Wnioski:
warto  penetracji asfaltu w temp. 25 ºC (podczas badania temp. 25,1 ºC) wynosi
49 * 10-1 mm (przy obci eniu 100 g i czasie pomiaru 5 s),
wymogi normowe dotycz ce warto ci penetracji asfaltu gatunku 50/70 nie zosta y
spe nione (wymagane warto ci zgodnie z PN-EN 12591:2010 od 50 * 10-1 mm do
70 * 10-1 mm),
spowodowane to mo e by  zbyt du ym usztywnieniem wykorzystanego w badaniach
asfaltu na skutek jego starzenia (wielokrotne podgrzewanie i och adzanie oraz kontakt z
tlenem w powietrzu atmosferycznym),
wymogi normowe dotycz ce warto ci temperatury, w której wykonuje si  pomiar zosta y
spe nione (dopuszczalna odchy ka temp. ±0,1 ºC),
warto  penetracji asfaltu w temp. 10 ºC (podczas badania 9,1 ºC) wynosi 9 * 10-1 mm
(przy obci eniu 100 g i czasie pomiaru 5 s),
warto ci indeksu penetracji zgodnie z PN-EN 12591:2010 powinny mie ci  si  w
przedziale od -1,5 do +0,7,
warto ci normowe PI zosta y spe nione PI = -0,9 dla indeksu penetracji obliczanego na
podstawie penetracji w dwóch ró nych temperaturach i nie spe nione dla PI = -1,6 co
mo e by  spowodowane przez za enie, e warto  penetracji w temp. mi knienia wg
PiK wynosi 800 * 10-1 mm (warunek ten mo e by  nie spe niony poniewa  próbki do
penetracji i do TPiK nie by y przygotowywane w tym samym czasie).

* tylko w celach informacyjnych (nie zapisywa  w sprawozdaniu)




